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INTRODUCERE 
Sistemul nostru unic de alarm� de securitate/siguran�� cu func�ie de apel telefonic, tastatur� numeric� �i telecomand� 
se concentreaz� pe spa�iul protejat ales de dvs. În orice moment în care unitatea central� este reglat� ca ARMAT�, 
senzorul wireless de mi�care sau senzorul wireless de u��/fereastr� se va concentra pe spa�iul protejat. Îndat� ce se 
detecteaz� o mi�care sau o u��/fereastr� deschis�, alarma va porni �i va suna la numerele de telefon memorate unul 
câte unul. În cazul folosirii modului „sonerie”, soneria va emite un sunet tip „Ding-Dong” în momentul detect�rii 
mi�c�rii.  
 
SFATURI IMPORTANTE PENTRU SIGURAN�� 

1. Nu instala�i sistemul în locuri direct expuse luminii solare sau ploii. 
2. Sirena sistemului este foarte puternic�, nu apropia�i niciodat� unitatea de ureche.  
3. Unitatea trebuie p�strat� departe de surse de c�ldur� precum radiatoare, conducte de înc�lzire sau sobe. 
4. Dac� sistemul sun� accidental este posibil ca loca�ia s� fie prea apropiat� de surse de c�ldur� iar schimbarea 

loca�iei sau direc�iei unit��ii poate remedia acest defect. 
5. Sistemul poate furniza o protec�ie valoroas� pentru casa sau proprietatea dvs. dac� este utilizat adecvat. În 

orice caz, aceast� unitate nu poate garanta protec�ia complet� împotriva p�runderii prin efrac�ie sau jafului. 
Din aceast� cauz�, noi nu putem fi considera�i responsabili pentru vreo pierdere sau daun� ce poate interveni 
pe parcursul folosirii acestui produs. 

 
DESCRIEREA COMPONENTELOR 

1. Fi�a de linie a telefonului 
2. Fi�a antenei 
3. Antena 
4. Capul senzorial PIR 
5. Ledul indicator al bateriei desc�rcate 
6. Ledul indicator al energiei franco 
7. Afi�ajul LCD 
8. Tastele numerice 
9. Soneria 
10. Fi�a de curent DC 9V 
11. Întrerup�torul pentru pornirea/oprirea 

clopotului 
12. Capacul bateriei 
13. Terminalul extern 
14. Bateria 9V 

 
CARACTERISTICI 

• Senzorul de mi�care; detecteaz� mi�carea activând cadranul automat de apelare �i alarma 
• Afi�aj cu 14 cifre de dimensiuni mari cu dat�/or� 
• Cod de securitate programabil, timp de a�teptare la intrare 
• 5 numere de telefon de urgen�� (cu pân� la 32 de cifre fiecare) 
• Ciclu automat de apelare programabil 
• Înregistrarea a 5 declan��ri pentru regimul de operare alarm� 
• Tasta PAUZ� 
• Tasta PANIC� 
• Tasta PROGRAM 
• Memorie incorporat� cu avertizor de lumin� pentru protejarea datelor din sistem împotriva întreruperii 

furniz�rii de energie 
• Indicator pentru Baterie desc�rcat� 
• Doar selec�ie cu ton 
• Întrerup�tor pentru PORNIREA/OPRIREA clopotului 
• Alarm� incorporat� de 105 dB (cu alarm� programabil� pentru PORNIRE/OPRIRE). 
• Cap de senzor reglabil 
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• Terminal extern de absorb�ie electric� cu declan�are  extins� (senzor magnetic compatibil. Amplificator de 
putere PIR. Alarm� pentru ap�) 

• Terminal pentru sirena extern� (compatibil� cu sirena exterioar�) 
• Curent alternativ pe baz� de adaptor (inclus) cu baterie de rezerv� de 9V (nu este inclus�) 
• Montabil� pe perete 
• Telecomand� cu radiofrecven�� pentru ARMARE/DEZARMARE/PANIC� 

 
INSTALARE 

1. Îndep�rta�i �urubul unit��ii centrale de la capacul compartimentului pentru baterie, instala�i o baterie alcalin� 
de 9V, aceasta fiind folosit� ca o baterie de rezerv� în cazul lipsei curentului alternativ. Aceast� baterie va 
men�ine unitatea func�ional�. (fig. 1) 

 
2. Unitatea cu o anten� extern� ce trebuie ata�at� unei fi�e pentru antene. Pozi�ia antenei trebuie s� fie 

vertical�; deoarece exist� posibilitatea ca atunci când o scoate�i din ambalaj s� fie îndoit�, ea poate fi îndoit� 
la loc cu u�urin��. (fig. 2). 

3. Introduce�i dulia de telefon cu adaptor dublu furnizat� în priza de telefon din peretele dvs. (fig 3a). 
4. Acum folosind conductorul telefonic furnizat, introduce�i mica fi�� de conectare transparent� în priza de circuit 

din apelatorul automat �i cel�lalt cap�t în adaptorul dublu din priza dvs. telefonic� de perete sau introduce�i 
priza telefonic� cu adaptor dublu în fi�a de linie a unit��ii principale iar apoi introduce�i cablul liniei telefonice 
în priza de perete (fig. 3b). 

5. Conductorul existent de telefon va putea fi acum introdus în adaptorul dublu al prizei telefonice de perete (fig. 
3a/b). 

6. Ata�a�i adaptorul AC în priza de tip DC 9V de pe apelatorul automat (fig. 3c) 

 
7. Pentru montarea pe perete – dac� e necesar: alege�i o loca�ie adecvat�, 1,5m – 2, 0 m de la podea, executa�i 

ni�te g�uri �i instala�i ancore sau �uruburi. A�eza�i unitatea peste �uruburi �i împinge�i în jos pentru o asigura 
la locul s�u (fig. 4). Este sugerat s� monta�i unitatea la aceast� distan�� deasupra podelei pentru a ob�ine cea 
mai bun� acoperire a spa�iului protejat c�reia alarma îi este destinat (fig. 4).  
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8. Pentru montarea pe raft: învârti�i capul senzorului cu 90 de grade în sus apoi roti�i 180 grade capul în sens 
orar pentru a ob�ine unghiul dorit. A�eza�i pe locul pe care l-a�i ales (fig. 5).  

 

 
NOT� DE PRECAU�IE ÎN CAZUL ÎN CARE AVE�I ANIMALE 
Capul senzorului poate fi reglat în cazul în care ave�i câini (pute�i regla capul senzorului u�or mai sus pentru a evita 
animalul). V� suger�m ca în cazul în care ave�i o pisic�, s� o men�ine�i în afara înc�perii monitorizate de Apelatorul 
Automat.  
 
REGLAJELE SISTEMULUI 

• Acest program poate fi operat doar în momentul regimului de operare dezarmat. Dac� în timpul regl�rii nu se 
tasteaz� nici un mesaj timp de 10 secunde, sistemul va ie�i automat din regimul de reglare.  

• Apelatorul automat pe care îl de�ine�i are un cod de trecere setat în fabric�  de tip „0-0-0”. Acesta poate fi 
acum schimbat cu un cod de trecere personal. (fig. 6). 

 
 
1. PENTRU A SCHIMBA PAROLA 
a. Introduce�i codul prestabilit de fabric�, 0-0-0. Ap�sa�i butonul PROG o dat� iar pe ecranul apelatorului va 

ap�rea cuvântul PASSWORD (parol�). 
b. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� dori�i s� introduce�i op�iunea PASSWORD.  
c. Introduce�i noul dvs. cod urmat de ap�sarea butonului ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma noul num�r 

(pute�i alege un  cod de pân� la 6 cifre). 
d. Ap�sa�i butonul PROG de �apte ori pentru a ie�i din regimul de reglare.  

NOT�: În cazul în care v� uita�i codul, ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul PROG timp de pân� la 2 secunde iar dup� 
bip ap�sa�i butonul PAUSE, îndep�rta�i bateria �i adaptorul AC iar dup� ce a�tepta�i 2 minute introduce�i la loc bateria 
�i conecta�i adaptorul AC iar apelatorul automat va reveni la codul setat din fabric� 0-0-0. �i alte reglaje vor reveni la 
cele de fabric� în urma acestei opera�iuni.  
 

2. PENTRU A MEMORA NUMERELE DE TELEFON 
a. Tasta�i codul personal iar apoi ap�sa�i de 2 ori butonul PROG. 
b. Pe ecranul apelatorului automat va ap�rea mesajul MEMORY (memorie). 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea de care ave�i nevoie . 
d. Acum sunte�i preg�tit pentru a programa cele 5 numere de telefon alese. Ap�sa�i butoanele SUS �i JOS 

pentru a selecta pozi�iile de la 1 la 5, apoi ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma pozi�ia 
primului num�r. De exemplu, dac� a�i ales pozi�ia 4, acesta va fi al patrulea num�r apelat.  

e. Acum tasta�i num�rul pe care vre�i s� îl memora�i urmat de ap�sarea tastei ARMARE/DEZARMARE pentru a 
confirma �i a memora num�rul (de maxim 32 de cifre, vor fi afi�ate doar ultimele 14 cifre). 

f. Repeta�i pa�ii de la a la e pentru cel�lalte numere pe care vre�i s� le memora�i. 
Fig. 7 
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3. PENTRU A �TERGE DIN MEMORIE UN NUM�R DE TELEFON 

a.  Tasta�i codul personal iar apoi ap�sa�i de 2 ori butonul PROG. 
b. Pe ecranul apelatorului automat va ap�rea mesajul MEMORY (memorie). 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea de care ave�i 

nevoie . 
d. Ap�sa�i butoanele SUS �i JOS pentru a alege num�rul pe care dori�i s� îl �terge�i. 
e. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a �terge num�rul. 
f. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� num�rul �ters este cel dorit.  
g. Ap�sa�i butonul PROG de 6 ori pentru a ie�i din regimul de reglare. 

 
4. PENTRU A PROGRAMA PORNIREA/OPRIREA SIRENEI 

Apelatorul automat a fost programat din fabric� s� aib� sirena PORNIT�. Pentru a schimba pe siren� OPRIT�:  
Fig. 8 

 
a. Tasta�i codul urmat de ap�sarea butonului PROG de 3 ori. 
b. Pe ecranul apelatorului va ap�rea icoana „...” 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea dorit�.  
d. Folosind butoanele SUS �i JOS alege�i SUNET OPRIT (SOUND OFF) apoi ap�sa�i din nou butonul 

ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� acum sirena este oprit�.  
e. Ap�sa�i butonul PROG de 5 ori pentru a ie�i din regimul de reglare. 

 
5. PENTRU A PORNI/OPRI FUNC�IA APELAREA AUTOMAT� 

Apelatorul automat a fost programat din fabric� s� aib� op�iunea de apelare PORNIT�. Pentru a schimba aceast� 
op�iune de apelare pe OPRIT:  

 
a. Tasta�i codul urmat de ap�sarea butonului PROG de 4 ori. 
b. Pe ecranul apelatorului va ap�rea icoana „...” 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea dorit�.  
d. Folosind butoanele SUS �i JOS alege�i apelare OPRIT� apoi ap�sa�i din nou butonul 

ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� acum apelarea este oprit�.  
e. Ap�sa�i butonul PROG de 4 ori pentru a ie�i din regimul de reglare. 

 
6. PENTRU A PROGRAMA CICLUL DE APELARE AUTOMAT� 

Apelatorul automat este reglat din fabric� pentru 3 cicluri de apelare automat�. (Atunci când se detecteaz� mi�care, 
apelatorul va apela toate numerele memorate de 3 ori). Pute�i schimba acest ciclu de la 1 la 5 apel�ri.  

a. Tasta�i codul urmat de ap�sarea butonului PROG  de 5 ori.  
b. Pe ecranul apelatorului va ap�rea mesajul CYCLE (CICLU).  
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma.  
d. Folosind butoanele SUS �i JOS, alege�i pozi�iile de la 1 la 5 iar apoi ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE 

pentru a confirma ciclul dorit (adic� de câte ori v� va apela apelatorul în cazul în care detecteaz� mi�care). 
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e. Ap�sa�i butonul PROG de 3 ori pentru a ie�i regimul de reglare. 
 

7. PENTRU A PROGRAMA TIMPUL DE ÎNTÂRZIERE LA INTRARE 
Apelatorul automat este reglat din fabric� cu un timp de întârziere de 20 de secunde. Pute�i schimba aceast� op�iune 
la 0, 5, 10, 15 sau 20 de secunde. 

a. Tasta�i codul iar apoi ap�sa�i butonul PROG de 6 ori. 
b. Pe ecranul apelatorului automat va ap�rea mesajul ENTRY (INTRARE). 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea dorit�.  
d. Folosind butoanele SUS �i JOS alege�i secundele 0, 5, 10, 15 sau 20. Ap�sa�i butonul 

ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma num�rul de secunde necesare timpului de întârziere la intrare.  
e. Ap�sa�i butonul PROG de 2 ori pentru a ie�i din regimul de reglare.  

 
8. SETAREA TIMPULUI REAL 
a. Tasta�i codul apoi ap�sa�i butonul PROG de 7 ori.  
b. Pe ecranul apelatorului va ap�rea mesajul TIME (TIMP). 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma c� aceasta este op�iunea dorit�. 
d. Pe ecranul apelatorului automat data va ap�rea sub forma a 3 seturi de numere: anul, luna �i ziua urmate de 

timpul real. Primul set de numere va pâlpâi pentru a confirma c� acestea pot fi schimbate acum.  
e. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE de pe numerele cu lumin� intermitent� iar cu ajutorul butoanelor 

SUS �i JOS alege�i data corect�. În continuare ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma �i 
a memora. Acum ve�i avea data �i ora exacte. 

f. Ap�sa�i butonul PROG 1 dat� pentru a ie�i din regimul de reglare. 
 

ADAPTAREA CODURILOR DE FUNC�II PENTRU TRANSMIT�TOARELE F�R� FIR 
To�i senzorii de tip senzor de mi�care f�r� fir sau senzor u��/fereastr� wireless �i telecomenzile ata�ate pachetului 
acestui sistem dispun de programul ÎNV��AREA CODURILOR DE IDENTITATE. 
Toate unit��ile sunt gata de folosire imediat dup� instalare. 
Dac� ad�uga�i un senzor de mi�care wireless sau un senzor wireless u��/fereastr� 
 precum �i un senzor pentru alarm� de inunda�ie sau o telecomand� la sistem dar 
este necesar s� ADAPTA�I senzorul sau telecomanda la unitatea central�, sau senzorul wireless �i telecomanda 
ata�ate pachetului acestui sistem nu func�ioneaz�, v� rug�m re-adapta�i codul de IDENTITATE a senzorului sau 
telecomenzii la cel al unit��ii centrale. Codul de adaptare poate fi operat doar în timpul regimului de dezarmare. 
Urma�i ace�ti pa�i: 

1. Deschide�i compartimentul terminalului unit��ii principale (Fig.10) 

 
2. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul LEARN timp de 2 secunde pân� când ve�i auzi un sunet apoi l�sa�i 

butonul. Unitatea este acum gata pentru a primi semnalul codului de adaptare de la transmi��tor. 
3. Declan�a�i senzorul detectorului de mi�care f�r� fir (dac� întinde�i mâna în fa�a lentilei senzorului, acesta se 

va declan�a) pentru a adapta codul de IDENTIFICARE al senzorului sau declan�a�i senzorul u��/fereastr� 
(deschide�i/închide�i întrerup�torul magnetic) pentru codul de IDENTIFICARE al senzorului u��/fereastr� sau 
declan�a�i senzorul alarmei pentru inunda�ii (pune�i ni�te ap� peste senzorul detectorului de ap�) pentru a 
adapta codul de IDENTITATE al acestuia sau ap�sa�i orice tast� a telecomenzii pentru adaptarea codului 
telecomenzii. Ve�i auzi dou� tonuri lungi ce vor confirma adaptarea codului. (Când adaptarea codului nu este 
reu�it� ve�i auzi patru tonuri scurte). În acest caz, v� rug�m s� readapta�i. 

 
PENTRU A TESTA APELAREA MEMORIEI 

În regimul de func�ionare a�teptare ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul PROG pentru mai mult de 2 secunde apoi 
tasta�i loca�ia din memorie a num�rului de telefon astfel num�rul de telefon stocat în memorie va fi apelat automat. 
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PENTRU A TESTA SPA�IUL DE DETECTARE 
Dup� ce a�i ales o loca�ie pentru unitate, ap�sa�i pe PORNIT butonul clopot de pe partea lateral� a apelatorului �i 
a�tepta�i 60 de secunde apoi umbla�i prin fa�a unit��ii. Apelatorul Automat va detecta mi�carea �i clopotul va suna. 
Dac� p��i�i în afara spa�iului de detectare, clopotul nu va suna. Pentru a testa gama de detectare, încerca�i de mai 
multe ori �i regla�i unghiul senzorului pentru cea mai bun� acoperire. Dup� acest test, opri�i butonul clopotului. 
 
 

OPERAREA 
1. PENTRU A ARMA SISTEMUL 

a. Tasta�i codul �i apoi ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE. 
b. Ve�i auzi trei tonuri scurte iar apoi icoana ARMAT va ap�rea pe ecranul apelatorului. 
c. Pute�i ap�sa �i men�ine ap�sat butonul „ARM” de pe telecomand� pentru a ARMA unitatea principal�. 

(telecomanda nu este inclus�, op�iune pentru S100R).  
d. Dup� 60 de secunde se va mai auzi un singur ton scurt �i acum Apelatorul Automat este reglat pe ARMAT �i 

gata pentru a detecta mi�carea. 
Not�: V� rug�m s� v� asigura�i c� întrerup�torul CLOPOT de pe partea lateral� a apelatorului este pe pozi�ia OPRIT 
înainte de a ARMA.  

2. ALARMA 
a. În regimul de func�ionare ARMAT, sistemul va detecta orice mi�care din spa�iul protejat �i va antrena sirena într-un 
ciclu de 30 de secunde pornit, 30 oprit iar în acela�i timp va apela automat numerele memorate unul câte unul în 
cadrul ciclului ales de dvs. (num�rul de apel�ri pe care l-a�i ales). Când ve�i fi sunat, ve�i auzi aceea�i siren� iar atunci 
pute�i apela Poli�ia sau pute�i lua alte m�suri necesare (chema�i un vecin). AMINTI�I-V� c� apelatorul automat v-a 
sunat în mod silen�ios, acest lucru înseamn� cu nu emite nici un semn care s� indice ca v-a apelat. 

3. PENTRU A DEZARMA SISTEMUL 
a. Tasta�i codul ap�sând apoi butonul DEZARMARE.  
b. Ve�i auzi un ton scurt iar icoana ARMAT va disp�rea de pe ecranul Apelatorului automat pentru a confirma c� 

acesta a fost DEZARMAT. 
c. Pute�i ap�sa �i men�ine ap�sat butonul „DEZARMARE”  de pe telecomand� timp de 2 secunde pentru a 

DEZARMA unitatea principal�. 
4. CLOPOTUL U�II OPRIT/PORNIT 

a. Muta�i butonul CLOPOT pe pozi�ia PORNIT. 
b. A�tepta�i 60 de secunde dup� care ve�i auzi un ton scurt. 
c. Atunci când în spa�iul protejat se detecteaz� o mi�care, clopotul „DING DONG” va suna. 
d. Muta�i butonul CLOPOT pe OPRIT pentru a opri sunetul de tip DING DONG. 

Not�: Atunci când apelatorul automat se afl� în regimul de operare ARMAT, CLOPOTUL NU VA SUNA. 
5. BUTONUL DE PANIC� 

a. Ap�sa�i butonul „PANIC” de pe unitatea principal� sau ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul „PANICA” de pe 
telecomand� timp de 2 secunde iar alarma va suna instantaneu timp de 30 de secunde iar Apelatorul 
Automat va începe s� apeleze numele memorate. 

b. Pentru a opri alarma �i apelarea numerelor memorate, tasta�i parola �i apoi ap�sa�i butonul 
ARMARE/DEZARMARE. 

c. Pute�i de asemenea s� men�ine�i butonul „DEZARMARE” de pe telecomand� timp de 2 secunde pentru a opri 
alarma �i apelarea automat�. 

FUNC�IA PAUZ� 
Func�ia „PAUZ�” poate fi stocat� ca o tast� în memoria numerelor de telefon pentru unele opera�iuni de apelare 
PABX  �i fiecare „PAUZ�” din secven�a memoriei de apelare va dura 3, 6 secunde. De exemplu, dac� memora�i 
num�rul de telefon „7,7,7,5,3,5,5-226” pe loca�ia din memorie num�rul 2, opera�i dup� cum urmeaz�: 
a. Tasta�i parola (0-0-0) apoi ap�sa�i butonul PROG pentru ca sistemul s� intre în regimul de reglare. 
b. Ap�sa�i butonul PROG pentru a alege func�ia din meniu cu icoana MEMORIE. 
c. Ap�sa�i butonul ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma. 
d. Sistemul va accesa setarea primului num�r de telefon �i monitorul LCD. 
e. Ap�sa�i „/SUS” �i „#JOS” pentru a selecta loca�ia num�rul 2 din memorie. 
f. Ap�sa�i „7,7,7,5,3,5,5” , pauz�, „2,2,6”.  
g. Ap�sa�i ARMARE/DEZARMARE pentru a confirma iar pe afi�ajul LCD va ap�rea meniul de reglaje. 
 



GHID DE UTILIZARE 
 

Sistem de alarm� wireless cu func�ie de apel telefonic, tastatur� numeric� �i telecomand� 

 

 7 

INDICATOR PENTRU BATERIE DESC�RCAT� 
Atunci când bateria de tip 9V este pe terminate, LEDul indicator al bateriei desc�rcate va pâlpâi o dat� la fiecare 
3 secunde pentru a indica bateria desc�rcat� în regimul de func�ionare ARMAT. 
Not�: Schimba�i imediat bateria cu alta alcalin� de 9V, altfel se poate ca senzorul s� nu detecteze în mod 
adecvat �i se poate întâmpla ca alarma s� se declan�eze �i s� apeleze numerele de telefon f�r� nici un motiv. 
 
 
 

FUNC�IA DE VIZUALIZARE 
Vizualiza�i Înregistr�rile declan��rilor 
În regimul de func�ionare de a�teptare, ap�sa�i „#JOS” pentru a vedea ultimele 5 înregistr�ri ale declan��rilor. 
Vizualiza�i numerele de telefon memorate 
În regimul de func�ionare de a�teptare, ap�sa�i „/SUS” pentru a vizualiza numerele de telefon memorate 
 
Not�: În cazul în care ap�sa�i orice buton timp de 10 secunde, sistemul va ie�i automat din regimul de 
vizualizare. 
 

ACCESORII WIRELESS OP�IONALE 
Senzor wireless pentru u��/fereastr�  

 
INSTALARE 

1. Îndep�rta�i �urubul de pe capacul compartimentului pentru baterie. 
2. Instala�i 2 baterii de tip „CR2032” (incluse) în cutia pentru baterii, asigurându-v� c� polaritatea este corect�. 
3. A�eza�i la loc capacul batriilor �i �urubul. 
4. Monta�i senzorul magnetic pentru u��/fereastr�. Alege�i o loca�ie adecvat�, lipi�i unitatea principal� pe rama 

u�ii/ferestrei cu ajutorul benzii cu dou� fe�e ata�ate. Lipi�i apoi unitatea magnetic� (unitatea mai mic�) de 
u��/fereastr�  tot cu ajutorul unei benzi cu dou� fe�e ata�ate �i asigura�i-v� c� semnul de pe unitatea central� „�” 
este aliniat cu semnul „�”  �i „�” este fa��-nfa�� cu „�” la o distan�� nu mai mare de ¼” dup� cum este ar�tat 
mai jos. (Fig. 1). 

 
5. Terminal senzorului magnetic exterior 

Pute�i ad�uga mai mult cablu pentru senzorul magnetic pentru a m�ri spa�iul de detectare dorit.  
a. Îndep�rta�i �urubul de pe capacul compartimentului pentru baterie. 
b. Îndep�rta�i �urubul de pe terminal �i scoate�i afar� firul de conectare. (fig.2) 

 
c. M�sura�i lungimea cablului necesar pentru a conecta senzorul la transmi��tor, apoi t�ia�i cablul la lungimea 

corect�. Ciupi�i circa ½ inchi de izola�ie de la capetele cablului �i r�suci�i cablurile împreun�.  
d. Conecta�i întrerup�torul senzorului de la u�� la fi�a terminalului principal folosind cablul pe care l-a�i t�iat. (nu 

este nevoie s� v� preocupa�i de polaritate, orice terminal va fi bun atâta timp cât cablurile formeaz� o bucl�).  
e. Conecta�i un alt �urub al senzorului de conectare la alt� fi�� a terminalului folosind un alt cablu paralel dup� 

cum e indicat mai jos (Fig. 3). 
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f. În cazul în care conecta�i mai mult de un senzor la unitatea principal�, conecta�i-le în serie, dup� cum e 

indicat mai jos (Fig. 4). 

 
NOT�: Dup� alegerea unei loca�ii, ar trebui s� testa�i raza de transmisie a senzorului înainte de montarea 
permanent�. Roti�i întrerup�torul CLOPOTULUI de pe unitatea principal� pe pozi�ia PORNIT, apoi deschide�i/închide�i 
comutatorul magnetic al senzorului u�ii/ferestrei ce trebuie declan�at, ve�i auzi astfel clopotul unita�ii centrale emi�ând 
un sunet de tip „DING DONG” în cazul în care semnalul este primit cu succes. În caz contrar, trage�i mini antena 
retractabil� sau schimba�i loca�ia dup� cum e necesar.  
 

CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 
Senzorul wireless pentru u��/fereastr� ce înso�esc pachetul acestui sistem sunt dotate complet cu CODUL de 
ADAPTARE. Toate unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de 
operare, revizui�i manualul unit��ii principale.  
 

OPERAREA 
La 60 de secunde de la instalarea bateriei, unitatea va intra în modul de rezerv�. Odat� ce u�a/fereastra se deschid 
sau unitatea detecteaz� vibra�ii, unitatea va emite un semnal radio teleghidat �i LEDUL va pâlpâi. 

INDICATORUL DE BATERIE EPUIZAT� 
Atunci când bateria se epuizeaz�, LEDUL  se va aprinde timp de 3 secunde si apoi se va opri o secund�. Schimba�i 
cu 2 baterii de tip CR2032 imediat sau senzorul nu va func�iona corect.  
 

Senzor wireless pentru u��/fereastr� cu alarm� 
  

INSTALARE 
1. Îndep�rta�i �urubul de pe capacul compartimentului pentru baterie. (Fig.1) 

 
2. Instala�i o baterie alcalin� de 9V. 
3. A�eza�i la loc capacul compartimentului �i �urubul. 
4. Monta�i senzorul magnetic pentru u��/fereastr�. Alege�i o loca�i adecvat�, da�i g�uri �i instala�i ancora sau 

�uruburi. A�eza�i unitatea peste �uruburi �i împinge�i-o în jos pentru a o asigura la locul s�u. (fig. 2) 
5. Monta�i piesa cablat� pe cadrul u�ii sau al ferestrei �i o alt� pies� simpl� pe u��/ferestr� cu ajutorul bandei 

adezive cu 2 fe�e (inclus�) �i alinia�i cei doi senzori astfel încât semnul „�” s� fie fa�a în fa�� cu semnul „�” la o 
distan�� nu mai mare de ¼  inchi, dup� cum e indicat în fig. 3 
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6. În cazul în care dori�i s� conecta�i mai mult de un senzor la unitatea principal�, conecta�i-i în serie dup� cum e 

indicat mai jos. (Fig. 4) 

 
NOT�: Dup� alegerea unei loca�ii, ar trebui s� testa�i raza de transmisie a senzorului.înainte de montarea 
permanent�. Roti�i întrerup�torul CLOPOTULUI de pe unitatea principal� pe pozi�ia PORNIT, apoi deschide�i/închide�i 
comutatorul magnetic al senzorului u�ii/ferestrei ce trebuie declan�at, ve�i auzi astfel clopotul unita�ii centrale emi�ând 
un sunet de tip „DING DONG” în cazul în care semnalul este primit cu succes. În caz contrar, trage�i mini antena 
retractabil� sau schimba�i loca�ia dup� cum e necesar. 
 
 

CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 
Senzorul wireless pentru u��/fereastr� ce înso�esc pachetul acestui sistem sunt dotate complet cu CODUL de 
ADAPTARE. Toate unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de 
operare, revizui�i manualul unit��ii principale.  
 

OPERAREA 
La 60 de secunde de la instalarea bateriei, unitatea va intra în modul de rezerv�. Odat� ce u�a/fereastra se deschid 
sau unitatea detecteaz� vibra�ii, unitatea va emite un semnal radio teleghidat �i LEDUL va pâlpâi, apoi alarma va 
suna timp de 3 secunde dip� care pute�i porni/opri întrerup�torul alarmei. 
 

INDICATORUL DE BATERIE EPUIZAT� 
Atunci când bateria 9Vse epuizeaz�, LEDUL  se va aprinde timp de 3 secunde si apoi se va opri o secund�. 
Schimba�i cu o baterie de tip 9V imediat sau senzorul nu va func�iona corect.  
 

Senzor de mi�care wireless  

 
INSTALARE 

1. Îndep�rta�i �urubul de pe capacul compartimentului pentru baterie. (Fig.1) 

 
2. Instala�i o baterie alcalin� de 9V. 
3. A�eza�i la loc capacul compartimentului �i �urubul. 
4. Monta�i senzorul de mi�care teleghidat. Alege�i o loca�ie adecvat�, la 1,5 – 2, 0 metrii de podea, da�i 

g�uri, instala�i ancora �i fixa�i consola cu ajutorul unor �uruburi. A�eza�i unitatea principal� în consol� 
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�i �i împinge�i în jos pentru a o fixa pe pozi�ie. (fig.2). Folosind o consol� reglabil�, pite�i ob�ine 
maximul de acoperire pentru spa�iul protejat. (fig. 3)  

 
 

CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 
Senzorul de mi�care wireless ce înso�e�te pachetul acestui sistem este dotat complet cu CODUL de ADAPTARE. 
Toate unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de operare, revizui�i 
manualul unit��ii principale.  
 

OPERAREA 
La 60 de secunde de la instalarea bateriei, unitatea va intra în modul de rezerv�. Odat� ce u�a/fereastra se deschid 
sau unitatea detecteaz� vibra�ii, unitatea va emite un semnal radio teleghidat �i LED-ul va pâlpâi, apoi alarma va suna 
timp de 3 secunde dup� care pute�i porni/opri întrerup�torul alarmei. 
 

INDICATORUL DE BATERIE EPUIZAT� 
Atunci când bateria 9Vse epuizeaz�, LEDUL  se va aprinde timp de 3 secunde si apoi se va opri o secund�. 
Schimba�i cu o baterie de tip 9V imediat sau senzorul nu va func�iona corect.  
 

Senzorul de mi�care wireless cu unghi reglabil pentru exterior 
 
 

INSTALAREA 
 

1. Îndep�rta�i �urubul de pe capacul compartimentului pentru baterie. 
2. Instala�i 3 baterii alcaline de tip „AA” (nu sunt incluse) în compartimentul pentru 

baterii, asigurându-v� c� polaritatea este corect�. 
3. A�eza�i la loc capacul �i �urubul. 
4. Monta�i senzorul de mi�care teleghidat. Alege�i o loca�ie adecvat�, la 1,5 – 2, 0 metrii 

de podea, da�i g�uri, instala�i ancore �i fixa�i consola cu ajutorul unor �uruburi. 
A�eza�i unitatea principal� în consol� �i �i împinge�i în jos pentru a o fixa pe pozi�ie. 
(fig.2). Folosind o consol� reglabil�, pite�i ob�ine maximul de acoperire pentru spa�iul 
protejat. (fig.1) 

 
 
 

REGLA�I DISTAN�A DE DETECTARE 
Pentru a spori sensibilitatea, roti�i mecanismul de control al sensibilit��ii spre MAX , iar pentru a sc�dea sensibilitatea 
spre MIN (Fig.2). În orice caz, o prea mare sensibilitate poate conduce la declan�area flas�. 
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REGLA�I UNGHIUL DE DETECTARE 
Unghiul maxim de detectare al senzorului de mi�care este de pân� la 150 grade, pute�i glisa lentila spre stânga sau 
dreapta pentru a selecta unghiul pe care ave�i nevoie. 

 
 

CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 
Senzorul de mi�care wireless ce înso�e�te pachetul acestui sistem este dotat complet cu CODUL de ADAPTARE. 
Toate unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de operare, revizui�i 
manualul unit��ii principale.  
 

OPERAREA 
La 60 de secunde de la instalarea bateriei, unitatea va intra în modul de rezerv�. Odat� ce u�a/fereastra se deschid 
sau unitatea detecteaz� vibra�ii, unitatea va emite un semnal radio teleghidat �i LEDUL va pâlpâi, apoi alarma va 
suna timp de 3 secunde dip� care pute�i porni/opri întrerup�torul alarmei. 
 

INDICATORUL DE BATERIE EPUIZAT� 
Atunci când bateria 9Vse epuizeaz�, LEDUL  se va aprinde timp de 3 secunde si apoi se va opri o secund�. 
Schimba�i cu 3 baterii de tip AA imediat sau senzorul nu va func�iona corect.  
 
 

Telecomand� wireless 

 
1. Instalarea �i schimbarea bateriilor (Tipul bateriei = 23 A, 12V) 

a. Îndep�rta�i capacul compartimentului pentru baterii împingându-l în direc�ia indicat� de s�geat�. 
b. Înlocui�i cu baterii noi de acela�i timp. Asigura�i-v� c� polaritatea (+ �i - ) bateriilor se potrive�te cu semnele 

de polaritate marcate în interiorul unit��ii, dup� cum e indicat mai jos (Fig.1) 
c. A�eza�i la loc capacul. 

 
 

CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 
Telecomanda wireless ce înso�e�te pachetul acestui sistem este dotat complet cu CODUL de ADAPTARE. Toate 
unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de operare, revizui�i manualul 
unit��ii principale.  
Note pentru operarea la distan��: 

• În cazul în care raza de ac�iune a telecomenzii devine mai scurt� înlocui�i bateriile conform indica�iilor de la 
„INSTALAREA �I ÎNLOCUIREA BATERIILOR”. 

• Durata de via�� de bateriri trebuie s� fie de 6 luni în caz de utilizare normal� deci înlocui�i bateria la fiecare 6 
luni. 

• Raza efectiv� (fig.2) 
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Telecomand� wireless 

 
 
1. Instalarea �i schimbarea bateriilor (Tipul bateriei = lr44x3 SAU SIMILAR) 

a. Îndep�rta�i capacul compartimentului pentru baterii împingându-l în direc�ia indicat� de s�geat�. 
b. Înlocui�i cu baterii noi de acela�i timp. Asigura�i-v� c� polaritatea (+ �i - ) bateriilor se potrive�te cu semnele 

de polaritate marcate în interiorul unit��ii, dup� cum e indicat mai jos (Fig.1) 

 
c. A�eza�i la loc capacul. 

 
CODUL DE ADAPTARE LA UNITATEA CENTRAL� 

Telecomanda wireless ce înso�e�te pachetul acestui sistem este dotat complet cu CODUL de ADAPTARE. Toate 
unit��ile sunt gata de func�ionare direct dup� instalare. Când dori�i s� readapta�i  codul de operare, revizui�i manualul 
unit��ii principale.  
Note pentru operarea la distan��: 

• În cazul în care raza de ac�iune a telecomenzii devine mai scurt� înlocui�i bateriile conform indica�iilor de la 
„INSTALAREA �I ÎNLOCUIREA BATERIILOR”. 

• Durata de via�� de bateriri trebuie s� fie de 6 luni în caz de utilizare normal� deci înlocui�i bateria la fiecare 1 
lun�. 

• Raza efectiv� (fig.2) 

 
 

ACCESORII CABLATE OP�IONALE 
1. Conecta�i unitatea PIR auxiliar� extins� (nu este inclus�) 
a. Conecta�i cablul unit��ii de mai sus la borna polar� de acumulator amplasat� pe spatele unit��ii principale 

în�untrul compartimentului terminalului. Vezi polaritatea în Fig. 1A 
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b. Conecta�i �tiftul de fi�� cu diametru de 3,5 mm al cablului extins auxiliar al unit��ii principale la mufa localizat� 
pe marginea unit��ii. 

 
2. Conecta�i alarma de ap� (nu este inclus�). 
Conecta�i alarma de ap� la borna polar� de acumulator amplasat� în partea posterioar� a unit��ii în�untru 
compartimentului terminalului. Polaritatea este indicat� mai jos în Fig. 2 

 
NOT�: Selectarea unit��ii alternative PIR �i a alarmei de ap� sunt op�iuni alternative. 
3. Conecta�i cablul extins al sirenei de exterior la borna polar� pentru acumulator a terminalului localizat� în 

partea posterioar� a unit��ii principale în interiorul compartimentului terminalului. Polaritatea este indicat� mai 
jos la fig. 3 

NOT�: Sirena pentru exterior nu este inc lus�. 

 
4. Conecta�i senzorul magnetic (care detecteaz� dac� u�a sau fereastra sunt deschise �i declan�eaz� 

apelatorul automat �i alarma dup� trecerea „timpului de întârziere la intrare”). (NOT�: senzorul magnetic este 
op�ional deci nu este inclus). 

a. m�sura�i lungimea cablului necesar pentru conectarea senzorului la transmi��tor apoi t�ia�i cablul la lungimea 
corect�. Ciupi�i circa ½ inchi de izola�ie de la capetele cablului �i r�suci�i cablurile împreun�.  
b.Conecta�i întrerup�torul senzorului de la u�� la fi�a terminalului principal folosind cablul pe care l-a�i t�iat. (nu 
este nevoie s� v� preocupa�i de polaritate, orice terminal va fi bun atâta timp cât cablurile formeaz� o bucl�).  
c. Conecta�i un alt �urub al senzorului de conectare la alt� fi�� a terminalului folosind un alt cablu paralel dup� 

cum e indicat mai jos (Fig. 4). 

 
d. Firul nu este inclus. 

NOT�: În cazul în care conecta�i mai mul�i senzori la unitatea principal�, conecta�i-i în serie dup� cum indic� figura de 
mai jos. (Fig.5) 
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5. Monta�i senzorul magnetic la cadrul u� ii/ferestrei folosinde benzile adezive cu 2 fe�e � i alinia�i cele 2 buc�� i ale 

senzorului astfel încât s� ge�ile s�  fie fa��  în fa��  la o distan��  nu mai mare de ¼”. (fig.6) 

 
6. Pentru a monta sirena de exterior folosi�i suportul pentru siren�  ca model, marca�i loca�ia g� urilor � i instala�i 

ancora � i � uruburi dup�  cum e indicat mai jos (Fig. 7). Este de recomandat ca s�  monta�i sirena de exterior la 
u� a de la intrare, pe partea superioar�  a u� ii garajului sau în orice pozi�ie care este u� or de deschis � i departe 
de ploaie. 

 
 

GHID PENTRU PROBLEME DE FUNC� IONARE 
1. UNITATEA NU SE ARMEAZ� /DEZARMEAZ�  
a. Asigura�i-v�  c�  a�i tastat parola corect� , dac�  nu, tasta�i înc�  o dat�  parola.  
b. Dac�  nici aceasta nu este solu�ia, îndep� rta�i bateria de 9V � i fi� a intermediar� , a� tepta�i timp de 3 minute � i 

înlocui�i-le din nou. Apoi încerca�i din nou opera�iunea de ARMARE/DEZARMARE. 
c. Dac�  nici a� a nu func�ioneaz� , ap� sa�i � i men�ine�i ap� sat butonul PROG timp de 2 secunde, dup�  un bip 

ap� sa�i butonul PAUZ� , îndep� rta�i bateria 9V � i fi� a intermediar�  timp de 3 minute, pune�i-le la loc apoi 
reseta�i sistemul � i încerca�i s�  ARMA� I/DEZARMA� I din nou. 

 
2. UNITATEA NU VA APELA 

a. Asigura�i-v�  c�  linia telefonic�  este bine conectat� . 
b. Asigura�i-v�  c�  num� rul de telefon este memorat. 
c. Asigura�i-v�  c�  sistemul este reglat pe regimul de Apelare automat� . 

3. TELECOMANDA NU FUNC� IONEAZ�  
a. Verifica�i dac�  bateria este epuizat�  � i înlocui�i dac�  e cazul. 
b. Dac�  nu func�ioneaz� , readapta�i codul din nou în concordan��  cu FUNC� IA DE ADAPTARE 

PENTRU TRANSMI�� TORUL TELEGHIDAT. 
c. În caz de nereu� it� , ap� sa�i � i men�ine�i ap� sat butonul LEARN timp de 18 secunde pân�  când auzi�i 

un ton lung  � i unul scurt, astfel încât  toate codurile de adaptare ale transmi�� torului vor fi � terse, 


